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Indledning

Billund Lufthavn ensker at vaere kendt som en miljebevidst virksom-
hed. Det kraver, at vi opfylder de krav og vilkar, som myndigheder-
ne har givet os. Vilkarene, som er et resultat af miljereguleringen af
Lufthavnen, har til formal at sikre, at lufthavnen kan drives uden at
pafere omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til
omgivelsernes sarbarhed og kvalitet. Lufthavnen straber imidlertid
efter at veere pa forkant pa miljgomradet og seger til stadighed at
opna forbedringer. Forbedringer som ligger ud over, hvad der kraves
rent lovgivningsmassigt. Lufthavnen arbejder - bl.a. via samarbejdet
med Miljenetvaerk Syd - for en stadig mere miljoevenlig og ansvarlig
udvikling.

Formalet med denne rapport er at gore status. Gar det den rigtige
vej? Desuden er rapporten tankt som en information til interessen-
ter, internt savel som eksternt. Rapporten, der omfatter data for pe-
rioden 2006-2010, redeger for:

¢ Lufthavnens miljepolitik

* Trafikken til/fra lufthavnen

o Aktiviteter pa miljgomradet

o Status pa Mal og Handlingsplan 2010-2012
+ Udvalgte miljedata og negletal

Endelig skitseres kort aktiviteter og fokusomrader pa miljpomradet
efter 2010.

Miljepolitik
Billund Lufthavn ensker at vare kendt som en miljebevidst virksom-
hed, og straber efter at vare blandt de ferende lufthavne, nar det
gelder miljgmassige lesninger. Lufthavnens miljepolitik har felgende
ordlyd:
¢ Vivil - sammen med myndighederne - forudse forandringer og
vere parate til at tackle nye miljgmassige udfordringer
e Vivil - sammen med flyselskaber og evrige akterer i lufthavnen
- skabe lebende forbedringer
e Vi vil aktivt arbejde for indferelse af ny teknologi og viden, sa-
ledes at pavirkninger af natur og omgivelser nedbringes/mini-
meres
e Vivil abent - bade internt og eksternt - orientere om udviklin-
gen i Billund Lufthavns pavirkning af miljeet
+ Vi vil gennem oplysning og traening ege medarbejdernes miljo-
bevidsthed, saledes at miljemassige hensyn vagtes hojt i det
daglige arbejde, bade nar det galder indkeb, vand- og energi-
forbrug samt emissioner af stej, reg, partikler og lugt
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Trafikudviklingen i Billund Lufthavn

I 2010 overgik lufthavnen rekorden fra 2008 med hensyn til passa-
gerantal. 2,6 millioner valgte at flyve til/fra lufthavnen, hvilket er en
stigning pa 12 % i forhold til aret fer. Antallet af operationer sat-

te ikke ny rekord, da der er en tendens i retning af stadig sterre fly.
Summen af starter og landinger steg dog med 6 % fra 2009 til 2010.
Fragten havde et forrygende ar, idet der i 2010 blev handteret mere
fragt end i de fire foregaende ar. Fra 2009 til 2010 var der en for-
ogelse af godsmangden pa hele 35 %.

Aktiviteter pa miljgomradet i 2010

Overordnet set er der i 2010 brugt en del resurser pa at frembringe
materiale til miljgmyndigheden med henblik pa revurdering af Luft-
havnens samlede miljegodkendelse (excl. stej). Desuden er der - ud-
over de aktiviteter, der er beskrevet i miljoredegerelsens handlings-
plan - sket felgende:

o Revidering af lufthavnens affaldshandbog.

e Forberedelse til plantning af energipil pa ca. 16 hektar.

e Opstart pa handlingsplan for baredygtige indkeb (for udvalgte
produktgrupper).

e Ekstrem regnvejrshandelse i august maned medferte, at der
blev ivaerksat et arbejde omkring skybrudssikring.

e Lufthavnen gik ind i et EU-projekt under The North Sea Region
Programme 2007-2013. Projektet forleber over tre ar, er man-
tet pa sma og mellemstore lufthavne, og har til formal at ud-
vikle strategier og lesninger til en mere gko-effektiv, baeredyg-
tig og gren regional luftfart.

o Blev samarbejdspartner (demonstrationsvart) i EcoMotion, som
er en sammenslutning af virksomheder, der arbejder for milje-
venlige keretojer. Bra&ndstoffet er metanol og brendselscel-
lerne genererer strgmmen, som driver elmotorerne i kgretojet.
Koretojet er tankt som trekkeretoj for bagagevogne.



Mal og handlingsplan 2010-2012

Mal nr. [Indsatsomrade |Mal Handling Status
1 Miljegodkendelse |Overholdelse af vilkar |Implementering af nye, revide- |Ny godkendelse endnu
rede vilkar. ikke meddelt ved arets

udgang.

2 Affald Mindske mangden af Analyse af affaldsflow samt Gennemfgres i 2011.
affald, der gar til de- |optimering af affaldshandte-
struktion ringen i terminalen.

Deltager bl.a. i Milje-
Sikre viden og erfaringsudveks- | natyaerk Syd's erfa-
ling pa omradet. gruppe for affald.

3 Miljouheld Minimere risiko for Gennemgang af uheld (hvor, Ikke pabegyndt i 2010.
uheld hvornar og hvorfor).

4 Beredskabsplan |Sikre et beredskab, der |Risikovurdering af miljeuheld Ikke pabegyndt i 2010.
kan begranse utilsig- |pa platformen.
tede handelsers virk-
ning Vurdering af, om planen bor

medtage andre emner.
Beredskabsplan opdateres.

5 Energi Reducere forbruget af |Fortsat fokus pa at anvende el |Folges.
energi ved anvendelse |frem for dieseldrevne GPU, nar
af Ground Power Units |det er muligt.

Materielafdelingen har
Udvikle og anvende eldrevet arbejdet med opgaven
GPU med kabeloprul. i 2010 (forste model
saettes i drift primo
2011).

6 Brandstof Reducere heateres Udskiftning af dieseldrevne Projekt udsat til 2.
energiforbrug heatere til lesning med heating | halvar 2011.

og cooling af fly med grund-
vand som medie. Pilotprojekt
indgar i EU-projektet GSA.

7 Energi Bidrage til produktio- |Dyrke energipil med afsatning |Forarbejder gennem-

nen af bio-brandsel til varmeveerk. fort 2010 mhp. plant-
ning af energipil forar
2011.

8 Spildevand Begranse transport i |Undersege mulighederne for at |Skitseprojekt for an-
forbindelse med bort- |anvende energipil som rensefil-|vendelse af pil som
skaffelse af opsamlet |ter for opsamlet de-icervaeske. |rensefilter udfert pa
de-icervaske konsulentbasis i 2010.

Denne lesning er dog
sat pa stand by. Der ar-
bejdes i stedet pa an-
den lesning.
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M3l nr. [Indsatsomrade |Mal Handling Status
9 Vand til fly Sikre levering af vand |Udskiftning af vandvogne. Ny vandvogn fremstil-
til fly af en kvalitet, les i 2011.
der lever op til IATAs
anbefalinger . .
Gennemgang af arbejdsproces- Rutme.r‘ for C."“ft lavet
ser og indarbejdelse af rutiner Fklor‘hllsaatmng + des-
for drift af ny vandvogn. infektion af vogn).
10 Indkeb Sikre miljehensyn ved |Udformning og implementering |Pabegyndt 2010.
indkeb af gren indkgbspolitik i samar-
bejde med relevante afdelinger.
11 Miljehensyn ge- |Forankring af miljear- |@get opmarksomhed og be- Emnet har vaeret drof-
nerelt bejdet vidsthed omkring miljeforhold. |tet i ledergruppen.
Handling involverer Ledelsen.

Billund Lufthavns mél og handlingsplan pa& miljeomradet 2010-2012. Status ved udgangen af 2010 er angivet.
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Miljedata og negletal
Den felgende tabel viser udvalgte miljedata samt negletal for perioden 2006-2010. De udvalgte data udger
lufthavnens vaesentligste resursetrek (energi og vand) samt miljebelastning (affald, stej og Luftforurening).

Andring
2009 til
Parameter Enhed 2006 2007 2008 2009 2010 2010
Trafik
Passagerer 1000 stk. 1.882 2.262 2.547  2.300 2.574 12 %
Starter og landinger 50.404 52.725 53189 48.783 51.520 6 %
Luftfragt 1000 tons 56 59 56 46 62 35 %
Passagerer pr. operation 37 43 48 47 50 6 %
Brandstof
Forbrug af diesel og benzin 271.374 252.379 246.238 223.703 289.938 30 %
EL
Elforbrug minh 8.309 8.628 8.659 8.176 8.384 3%
Elforbrug pr. operation kWWh/oper. 165 164 163 168 163 3%
ElLforbrug pr. passager kiWh/pass. 4,4 3,8 3,4 3,6 33 -8 %
Varme
Energi til varme (fjernvarme, naturgas,
olie) minh 6.101 5912 5.800 5.796 5.570 -4 %
Energi (samlet)
EL GJ 27.986 28.683 28597 27935 28.724 3%
Brandstof (diesel, benzin) GJ 9.626 8.957 8.743 7.952 10.368 30 %
Varme (fjernvarme, naturgas, olie) GJ 22.428 21.283 22.147 20.834 20.053 -4 %
Energiforbrug i alt GJ 60.039 58.923 59.487 56.721 59.146 4%
Vand
Vandforbrug m3 19915 24.484 23.328 21.261 27.447 29 %
Vandforbrug pr. passager liter/pass. 10,6 10.8 9,2 9.2 10,7 15 %
Affald
Affald produceret tons 561 627 656 617 760 23 %
Affaldsmangde bortskaffet pr. passager kilo/pass. 0,30 0,28 0,26 0,27 0,30 10 %
Andel til genbrug % 31 31 27 36 40
Stoj
TDENL-Billund dB 1313 132,1 131,5 130,6 131,5
TDENL-Total dB 136,5 136,2 1351 134,4 135,3
Kontrolvaerdi, TDENL-Billund (max. tilladte) dB 139,4 135,7 135,7 135,7 135,7
Kontrolvardi, TDENL-Total (max. tilladte) dB 1441 138,9 138,9 138,9 138,9
Luft
CO,-udledning* tons 5.311 5.308 5.454 4.738 4.897 3%

*som folge af lufthavnens energiforbrug

Oversigt over trafikken i lufthavnen samt udvalgte miljedata og negletal for perioden 2006-2010.
En del af de pageldende data er vist grafisk i bilaget.
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Brandstofforbruget var ekstremt hejt i 2010, hvilket hanger sammen med, at vintrene 2009/10 og 2010/11
var harde og derfor kravede, at der blev brugt resurser pa snerydning og glatferebekampelse. ELforbru-
get var en anelse hgjere i 2010 end i 2009. Lufthavnens grundforbrug af el udger en relativ stor andel af det
samlede forbrug, og forbruget er derfor ret upavirket af trafikintensiteten. Forbruget af varme (fjernvarme,
naturgas, olie) har varet ganske svagt faldende i perioden 2006-2010. Det er interessant at se pa Lufthav-
nens samlede energiforbrug (omregnet til megajoule), idet der arbejdes pa at omlagge til mere energieffek-
tive processer (f.eks. omlagge materiel fra diesel til el). Lufthavnens samlede energiforbrug er steget 4 %
fra 2009 til 2010. Her slar merforbruget af breendstof pga. vintrene igennem, sdledes at det samlede forbrug
er gaet den forkerte vej fra 2009 til 2010.

It-&ndringer giver kontant bonus

It-afdelingen pabegyndte i 2010 en starre "servervirtualisering”. I praksis blev 26 computere erstattet af
3 nye. Dermed fas en mere optimal drift, samtidig med at der spares pa hardware, kaling og stremforbrug.
Det har indtil videre medfert en besparelse pa 42.000 kWh arligt svarende til 8-9 husstandes arsforbrug.

Vandforbruget var stort i 2010 og kan ikke alene forklares med fremgang i trafikken. Andre, desvarre
ukendte, faktorer spiller ogsa ind.

Der handteres store mangder affald pa lufthavnen, primart fra lufthavnens egne aktiviteter, men ogsa fra
eksterne virksomheder hjemhgrende pa lufthavnen. Den mangde affald, der bortskaffes arligt, varierer me-
get, hvilket har forskellige forklaringer. I 2010, hvor der blev indsamlet markant mere affald end i de forega-
ende ar, skete der en gennemgribende oprydning i og begyndende nedrivning af den gamle terminal i syd.

Stejbelastningen fra landende og lettende fly har generelt veret for nedadgaende, da flyene bliver stadig
mere stejsvage. I 2010 var trafikken imidlertid spredt mere over degnet end de foregaende ar, og da fly, der
opererer i aften- og isar i nattetimerne vagter mere i stajregnskabet, slar dette igennem ved den beregnede
stejbelastning. Stajbelastningen har i alle drene ligget under det af myndigheden fastsatte maksimalt tillad-
te niveau.

Udledningen af kuldioxid til luften (som et resultat af lLufthavnens forbrug af energi) er beregnet. Lufthav-
nens CO,-udledning steg med 3 % fra 2009 til 2010. Begge ar ligger dog markant under de foregaende tre ar,
hvilket primart skyldes ibrugtagning af fliskedel pa det lokale fjernvarmevark. CO,-bidraget fra fjernvarme-
produktionen er omtrent halveret efter, at veerket er begyndt at fyre med flis.

Farre printere - billigere og mere energivenligt
I 2009 talte vi vore printere. 65 havde vi af slagsen,
heraf 30 bordprintere. Der er stor forskel pa, hvad
det koster at printe. Netveerksprint er billigere end
print pa lokale printere. Derfor blev adskillige bord-
printere fjernet i 2010. Det medferte et markant fald
i udgiften til indkeb af patroner til Lokale printere
samt en mindre strembesparelse.
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Kong Vinter - et dyrt bekendtskab

De sidste par vintre har varet kolde, med un-
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derskud af nedber og overskud af sol.

Lufthavnens forbrug af brandstof til vin- 250000
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brandstof pa at holde Lufthavnen fri for sne
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Ground Power Units - el frem for diesel

Vi har lenge haft fokus pa vores ground power units (GPU). De eldrevne er langt mere energieffektive
end de dieseldrevne - og dermed ogsa billigere at anvende. Imidlertid har de eldrevne en begransning,
idet deres aktionsradius er lille. P nogle standpladser er det derfor kun muligt at bruge de mobile, die-
seldrevne GPU'ere. Lufthavnen rader over 15 dieseldrevne og 10 eldrevne GPU'ere. Materielafdelingen
har, i samarbejde med brugerne, udviklet en eldreven GPU'er med kabeloprul, hvorved muligheden for at
bruge el frem for diesel forbedres.
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De eldrevne GPU'ere bruges ganske flittigt, cirka % De dieseldrevne enheder star for % af GPU'ernes
af tiden. energiforbrug.
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Kommende udfordringer og fokusomrader

Der ligger en ra&kke konkrete opgaver pa miljgomradet, herunder:

Revurdering af lufthavnens miljogodkendelse samt implementering af nye vilkar (bl.a. skal nyt over-
vagningsprogram for overflade- og grundvand sattes i drift, samt program til opgerelse af luftemissi-
oner fra flytrafikken implementeres)

Malinger af stoj fra flytrafikken

Nedlaeggelse af hydrantanlag i syd

Affald (optimering af affaldshandteringen i terminalen samt bortskaffelse)

Skybrudssikring af bane samt vitale anlag for afvikling af flytrafikken

Miljeuheld og beredskabsplan (plan opdateres)

Anvendelse af GPU (el frem for diesel)

Gennemgang af lufthavnens § 3-omrader m.v. med henblik pa at udarbejde en samlet naturplejeplan for
lufthavnen (samarbejde med kommunen)

Handlingsplan for baredygtige indkeb (udvalgte produktgrupper)

Forankring af miljearbejdet

Der er desuden en del projekter (igangverende og kommende), som i et eller andet omfang vil involvere mil-

joafdelingen:

Nedrivning af gammel terminal i syd
Nye byggeprojekter i syd
Ombygning af terminalen i nord

Henvisninger:
Miljonetveaerk Syd - http://www.milsyd.dk/
EcoMotion - http://www.ecomotion.dk/standard/ecomotion/ecomotion.aspx

Green Sustainable Airports - http://provincie.drenthe.nl/gsa/
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Bilag

Grafisk prasentation af udvalgte data for perioden 2006-2010

Data vedr. forbrug af energi og vand er sa vidt muligt fratrukket lejernes forbrug.
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Bortskaffelse af affald indsamlet pa
Billund Lufthavn i arene 2006-2010.
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60,0
50,0 770—
400 —@~
30,0
20,0
10.0
0,0
2006 2007 2008 2009 2010
== pntal passagerer pr. operation

Antal passagerer pr. operation
2006-2010.

80.0

60,0 —P‘v

40,0

20,0

0.0
2006 2007 2008 2009 2010

== uftfragt (tons)

Mangden af luftfragt ekspederet af
Cargo Center Billund i drene 2006-
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Lufthavnens samlede forbrug af
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perioden 2006-2010.
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Billund Lufthavns elforbrug i perio-
den 2006-2010.
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Energi til varmeforsyning af Bil-
lund Lufthavn 2006-2010. Varmen
leveres via fjernvarme, natur-gas og
fyringsolie. Energiforbruget er grad-
dagekorrigeret.
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Energi samlet

CO,-udledning

Vand
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Lufthavnens samlede energiforbrug
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Billund Lufthavns samlede energifor-
brug pr. operation 2006-2010.
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Billund Lufthavns samlede energifor-
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Billund lufthavns samlede CO.-
udledning, som folge af lufthavnens
forbrug af energi, i perioden 2006-
2010.

125

100 .A‘%

5

50

25

C02-udledning pr. operation (kg)

2006 2007 2008 2009 2010

Lufthavnens CO, udledning sat i for-
hold til antallet af operationer:

30

‘\:

15

10

05

C02-udledning pr. passager (kg)

0.0 T T T T
2006 2007 2008 2009 2010

Lufthavnens CO, udledning sat i for-
hold til antallet af passagerer.
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Lufthavnens vandforbrug (excl.
lejere) 2006-2010 sat i forhold til
antallet af passagerer.
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=®=TDENL-Billund ~“TDENL-Total

Stajbelastningen fra Billund Luft-
havn i perioden 2006-2010 angivet
som TDENL-veerdi (Total Day Evening
Night Level) for henholdsvis Billund
By og den samlede trafik. Kontrol-
vaerdierne (dvs. verdier som ikke
ma overskrides) har siden 2007
ligget pa 135,7 for trafikken over
Billund og 138,9 dB for den samlede
flytrafik.
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